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MANTAPRIME BLEED BLOCK 230

DESCRIPCIÓN 
MantaPrime Bleed Block 230 es un imprimante versátil a base de 
agua ideal para diversas aplicaciones en techos y paredes. Su 
fórmula de emulsión polimérica ofrece excelentes propiedades de 
adhesión y saturación, lo que lo hace adecuado para: 
• Reforzar membranas de techo elastoméricas aplicadas en 

líquido (con tejidos de poliéster). 
• Imprimación para betún modificado, BUR de asfalto y PVC. 
 

CARACTERÍSTICAS 
• Multiuso: Sirve como un imprimante general, agente de 

saturación para tejidos de poliéster y imprimante bloqueador de 
sangrados. 

• Indicador Visual de Curado: Cambia de color de azul claro a 
azul más oscuro a medida que se seca, indicando que está 
listo para la aplicación de la capa superior. 

 

CAPACIDAD DE COBERTURA 
De 1.0 a 1.5 galones por cada 100 pies cuadrados, dependiendo de 
la porosidad de la superficie cuando se aplica sin poliéster. Mínimo 
de 2.0 galones por cada 100 pies cuadrados cuando se usa con 
poliéster reforzado. 
 

PREPARACIÓN 
• Asegúrese de que la superficie del techo esté limpia, seca y 

libre de escombros, suciedad, aceite, gránulos sueltos y pintura 
descascarada. 

• Limpie el metal oxidado con un cepillo de alambre e imprima 
con Manta Rust Inhibitor Primer 236 antes de la aplicación. 

• Elimine el moho y las manchas con Manta Clean 101 (relación 
2:1 de agua a MantaClean) y enjuague a fondo. 

• Se recomienda encarecidamente el lavado a presión para 
obtener resultados óptimos (use una boquilla de abanico 
amplio para evitar dañar el techo). 

• Repare todas las filtraciones y grietas con materiales 
apropiados como tejido reforzante de poliéster y Mantastic 318 
Elastomeric Roof Patch. 

• Permita que las reparaciones curen durante 24-36 horas antes 
de aplicar la capa. 

• Las superficies previamente tratadas con aluminio, asfalto o 
alquitrán requieren un mínimo de una temporada de verano de 
curado antes de aplicar este producto. 

 

APLICACIÓN COMO IMPRIMANTE REFORZANTE (CON TEJIDO DE 
POLIÉSTER) 
• Aplique usando un cepillo suave, rodillo o equipo de 

pulverización a una tasa de 2.0 galones por cada 100 pies 
cuadrados (11.4 L/m²). Aplique más en superficies irregulares. 

• Capas superiores: Aplique dos capas adicionales de MantaCryl 
Coatings (1.25-1.5 galones por cada 100 pies cuadrados) para 
lograr un grosor de ~25 mil. 

• Aplique la segunda capa de MantaCryl después de que la 
primera capa se seque (4-8 horas a 70°F/21°C). 

 
APLICACIÓN COMO IMPRIMANTE PARA SANGRADO DE ASFALTO 
• Aplique usando un cepillo suave, rodillo o equipo de 

pulverización a una tasa de 1.0 - 1.5 galones por cada 100 pies 
cuadrados (43.4 L/m²). Aplique más en superficies irregulares. 

• Capa superior: Este imprimante puede ser seguido con 
MantaSil 430 Silicone Roof Coating. 

 

INFORMACIÓN DE APLICACIÓN POR PULVERIZACIÓN 
• Utilice un pulverizador profesional sin aire con la siguiente 

configuración: 
• Presión: 2000-3000 PSI 
• Tamaño de boquilla: .030 - .041 
• Flujo de material: 1-3 GPM 

 

DATOS TÉCNICOS  

Color:  Azul Claro 

Tiempo de secado: 6 – 12 horas, dependiendo de la temperatura y 
la exposición al sol 

COV: <10 galones/litro 

Densidad: 10.0-10.5 lbs/G 

Sólidos por Peso: 55% ± 2 

Sólidos por Volumen: 45% ± 2 

Envase: 5 galones, 55 galones, contenedor IBC de 275 
galones 

Vida Útil: 18 meses (sin abrir, almacenado entre 35° - 
75°F (2° - 24°C)) 

Limpieza: Jabón y Agua Tibia 
 

PESOS DE ENVÍO APROXIMADOS 

5 galones (18.9L) 53 lbs (24.04 kg) 

Barril de 55 galones (208.2L) 655 lbs (296.64 kg) 

Contenedor IBC de 275 galones (1,039.5L) 3,275 lbs (1,484.64 kg) 
 

ALMACENAMIENTO Y DESECHO 
• Almacenar en un lugar fresco y seco en envases bien sellados. 

La temperatura máxima de almacenamiento es 38°C (100.4°F). 
No permita que el producto se congele. 

• Desechar el contenido y los envases de acuerdo con las 
regulaciones locales, regionales, nacionales e internacionales. 

• Nota: Un almacenamiento y desecho adecuados son esenciales 
para mantener la calidad y seguridad del producto. Siga todas 
las regulaciones aplicables para garantizar un manejo 
adecuado. 

 

GARANTÍA 
Manta Roofing Products garantiza que el material suministrado 
cumplirá o superará las propiedades físicas publicadas. El 
contratista garantiza que el trabajo estará libre de defectos en la 
aplicación del recubrimiento. 
 

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD 
• Puede causar irritación en la piel y reacciones alérgicas. 
• Puede causar daños graves a los ojos, defectos genéticos y 

cáncer. 
• Nocivo con la exposición prolongada. 
• Siga todas las precauciones de seguridad en la etiqueta del 

producto y en la Hoja de Datos de Seguridad (disponible en 
www.Mantaroof.com). 
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