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MANTAPRIME Multipurpose Primer 235

DESCRIPCIÓN 
MantaPrime Multipurpose Primer 235 es un primer versátil a base 
de agua, ideal para diversas aplicaciones en techos y paredes. Su 
fórmula de emulsión polimérica ofrece excelentes propiedades de 
adherencia y saturación, lo que lo hace adecuado para primar 
múltiples superficies, incluyendo TPO, concreto y metal. 
 

FEATURES 
• Promoción de Adhesión: Asegura un fuerte vínculo entre el 

primer y la capa superior. 
• Compatibilidad Universal: Adecuado para capas superiores 

tanto acrílicas como de silicona. 
• Inhibición de Óxido: Protege las superficies metálicas de la 

corrosión. 
• Secado Rápido: Reduce el tiempo de aplicación y mejora la 

eficiencia. 
• Bajo VOC: Fórmula amigable con el medio ambiente. 
• Fácil Aplicación: Se puede pulverizar, rodar o cepillar. 

 

LIMITACIONES 
• No aplicar sobre superficies húmedas, polvorientas, aceitadas, 

con moho, muy tiza, ampolladas o estructuralmente inseguras. 
• Evitar aplicar sobre silicona. 
• Una vez curado, el primer tendrá un acabado ligeramente 

pegajoso. 
 

CAPACIDAD DE COBERTURA 
1 galón por cuadrado, dependiendo de la porosidad de la superficie. 
 

PREPARACIÓN 
• Asegúrese de que la superficie del techo esté limpia, seca y 

libre de escombros, suciedad, aceite, gránulos sueltos y pintura 
descascarada. 

• Limpie el metal oxidado con un cepillo de alambre y aplique el 
Manta Rust Inhibitor Primer 236 antes de la aplicación. 

• Elimine el moho y las manchas con un Manta Clean 101 
(relación 2:1 de agua a MantaClean) y enjuague bien. 

• Se recomienda encarecidamente el lavado a presión para 
obtener resultados óptimos (utilice una boquilla de abanico 
ancho para evitar dañar el techo). 

• Repare todas las filtraciones y grietas con materiales 
apropiados, como tejido de poliéster y Mantastic 318 
Elastomeric Roof Patch. 

• Deje curar las reparaciones durante 24-36 horas antes de 
aplicar la capa. 

• Las superficies previamente recubiertas con aluminio, asfalto o 
alquitrán requieren un mínimo de una temporada de verano de 
curado antes de aplicar este producto. 

 

APLICACIÓN 
• Use ropa protectora, guantes y gafas durante la aplicación. 
• Aplique en un día claro, cálido y soleado por la mañana para 

un máximo tiempo de curado. 
• Asegúrese de que haya un mínimo de 4 horas antes de la 

puesta del sol para una aplicación completa. 
• Aplique utilizando un rodillo de pintura exterior de 3/4" o un 

pulverizador profesional sin aire. 
• Aplique una capa sobre todas las juntas y costuras, seguida de 

un período de secado de una hora. 
• Permita 4 horas para volver a aplicar y 12 horas para el curado 

completo. 
• Los tiempos de secado pueden variar según factores como la 

humedad, el grosor de la capa, el flujo de aire y la temperatura. 

 

INFORMACIÓN DE APLICACIÓN POR PULVERIZACIÓN: 
• Utilice un pulverizador profesional sin aire con la siguiente 

configuración: 
• Presión: 2000-3000 PSI 
• Tamaño de boquilla: .030 - .041 
• Flujo de material: 1-3 GPM 
 

TECHNICAL DATA  

Color:  Gris Claro 

Tiempo de secado: 6 – 12 horas, dependiendo de la temperatura y la 
exposición al sol 

COV: <50 galones/litro 

Densidad: 8.3 – 9.3 lbs./G 

Sólidos por Peso: 50% ± 2 

Sólidos por 
Volumen: 

51% ± 2 

Envase: 5 galones, 55 galones, contenedor IBC de 275 
galones 

Vida Útil: 18 meses (sin abrir, almacenado entre 35° - 75°F (2° 
- 24°C)) 

Limpieza: Jabón y Agua Tibia 
 

PESOS DE ENVÍO APROXIMADOS: 

5 galones (18.9L) 53 lbs (24.04 kg) 

Barril de 55 galones (208.2L) 655 lbs (296.64 kg) 

contenedor IBC de 275 galones (1,039.5L) 3,275 lbs (1,484.64 kg) 
 

ALMACENAMIENTO Y DESECHO 
• Almacenar en un lugar fresco y seco en envases bien sellados. 

La temperatura máxima de almacenamiento es 100.4°F (38°C). 
No permita que el producto se congele. 

• DDesechar el contenido y los envases de acuerdo con las 
regulaciones locales, regionales, nacionales e internacionales. 

• Nota: Un almacenamiento y desecho adecuados son esenciales 
para mantener la calidad y seguridad del producto. Siga todas 
las regulaciones aplicables para garantizar un manejo 
adecuado. 

 

GARANTÍA 
Manta Roofing Products garantiza que el material suministrado 
cumplirá o superará las propiedades físicas publicadas. El 
contratista garantiza que el trabajo estará libre de defectos en la 
aplicación del recubrimiento. 
 

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD 
• Puede causar irritación en la piel y reacciones alérgicas. 
• Puede causar daños graves a los ojos, defectos genéticos y 

cáncer. 
• Nocivo con la exposición prolongada. 
• Siga todas las precauciones de seguridad en la etiqueta del 

producto y en la Hoja de Datos de Seguridad (disponible en 
www.Mantaroof.com). 
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