
• WATER-BASED

• PROTECTS ROOF 
   FROM DAMAGE 
   DUE TO FOOT TRAFFIC

MANTACRYL

MANTA 424 protects the underlying roof membrane 
from damage and allows for the normal flow of water, 
unlike protection pads or sheets. For high-abuse areas, 
it can be reinforced with Manta polyester fabric for 
maximum puncture resistance.

The surface must be clean, dry, and free of contaminants. Mix pail thoroughly. Using a short nap
roller, apply the first coat at a rate of 2-3 gallons per 100 sq. ft. After the first coat has dried (min.
24 hrs), apply a second coat at 2-3 gallons per 100 sq. ft. It is desirable to apply the second coat
at a right angle to the first. For best results, remove masking while the coating is still wet. Do not
dilute.
Refer to the Safety Data Sheet (SDS) for proper handling.

DIRECTIONS FOR USE:

USE FOR:

• Superior Roof Protection Against Foot Traffic

• Textured, Non-Slip Surface for Added Safety

• Delineating Walkways and Equipment Areas

424
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ACRYLIC SEAMLESS WALKWAY SYSTEM

• LONG-LASTING & 
   DURABLE

• PROVIDES A SAFER, 
   NON-SLIP WALKING 
   SURFACE

BURNT YELLOW
GRAY
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FOR PROFESSIONAL USE ONLY
                                                          5 GALLONS  |  18.93 LITERS

SHORT NAP OR
SMOOTH ROLLER

424
ACRYLIC SAFETY WALKWAY SYSTEM

BURNT YELLOW
GRAY

COLORS:

MANTA 424 Safety Walkway System is 
a unique, water-based  acrylic coating 
designed to protect walking areas on 
smooth roofing systems. Formulated 
with tough acrylic resins and an  
aggregate, it creates a durable, 
textured, non-slip surface with  high 
abrasion resistance. It can be used on 
coated and fluid-applied roof systems, 
as well as approved single-ply, 
modified  bitumen, and BUR roofing.
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• A BASE DE AGUA

• PROTEGE EL TECHO 
   DEL DAÑO POR 
   TRÁNSITO PEATONAL

MANTACRYL

MANTA 424 protege la membrana del techo subyacente 
de daños y permite el flujo normal de agua, a diferencia de las 
almohadillas u hojas de protección. Para áreas de alto desgaste, 
se puede reforzar con tela de poliéster Manta para una máxima 
resistencia a la perforación.

La superficie debe estar limpia, seca y libre de contaminantes. Mezcle bien la cubeta. Usando un
rodillo de pelo corto, aplique la primera capa a razón de 2-3 galones por cada 100 pies cuadrados. 
Después de que la primera capa se haya secado (mín. 24 horas), aplique una segunda capa a razón 
de 2-3 galones por cada 100 pies cuadrados. Es deseable aplicar la segunda capa en ángulo recto 
con respecto a la primera. Para mejores resultados, retire la cinta de enmascarar mientras el 
recubrimiento esté húmedo. No diluir.
Consulte la Hoja de Datos de Seguridad (SDS) para un manejo adecuado.

INSTRUCCIONES DE USO:

USOS:

• Protección Superior del Techo Contra el Tránsito Peatonal

• Superficie Texturizada y Antideslizante para Mayor Seguridad

• Delineación de Pasarelas y Áreas de Equipos

424
SISTEMA ACRÍLICO DE PASARELA SIN JUNTAS

• DURADERO Y DE
   LARGA DURACIÓN

• PROPORCIONA UNA 
   SUPERFICIE DE PASO 
   MÁS SEGURA Y 
   ANTIDESLIZANTE

COLORES:

AMARILLO DE SEGURIDAD
GRIS
CANELA
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SHORT NAP OR
SMOOTH ROLLER

424
ACRYLIC SAFETY WALKWAY SYSTEM

BURNT YELLOW
GRAY

El Sistema de Pasarela de Seguridad Manta 424 
es un recubrimiento acrílico único a base de 
agua, diseñado para proteger áreas de paso 
en sistemas de techado lisos. Formulado con 
resinas acrílicas resistentes y un agregado, 
crea una superficie duradera, texturizada  y 
antideslizante con alta resistencia a la abrasión. 
Puede usarse en sistemas de techado con 
recubrimiento y aplicados en estado líquido, así 
como en techos aprobados de una sola capa, 
de betún  modificado y de asfalto multicapa 
(BUR).


