
BOLETÍN TÉCNICO
MantaSil 440 Silicone Walkway Coating

DESCRIPCIÓN

El Sistema de Recubrimiento de Pasarelas de Silicona Manta 440 es un recubrimiento para techos de silicona 100% de un solo

componente que protege las áreas de paso y los senderos en techos de baja pendiente. Ofrece la opción de esparcir gránulos de

techo de cerámica para una superficie para caminar mejorada. Aplique Manta 440 en sistemas de techos recubiertos y aplicados en

forma líquida, BUR/Mod-Bit granulado, APP granulado, concreto, metal, membranas de una sola capa y sistemas de espuma de

poliuretano en aerosol (SPF).

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

Borde de seguridad de alta visibilidad

Superficie texturizada antideslizante con alta resistencia a la abrasión

Protege la superficie del techo del daño por tráfico peatonal

Mejora la resistencia al deslizamiento para la seguridad del personal

Fortalece el sistema del techo

Mejora el drenaje del agua

Desalienta a las aves de aterrizar

Oculta la suciedad

Mantiene una apariencia de techo monolítica y atractiva

COBERTURA

1 galón por cada 100 pies cuadrados. Gránulos de cerámica #11 esparcidos hasta la saturación para una superficie antideslizante.

DATOS TÉCNICOS

Propiedad Valor

Color Amarillo de seguridad

SÓLIDOS POR VOLUMEN: 95% ± 2%, ASTM D-2697

ELONGACIÓN: 270.5 % ± 25, ASTM D-2370

RESISTENCIA A LA TRACCIÓN: 329.5 psi ± 50, ASTM D-2370

PUNTO DE INFLAMACIÓN (COC): 290°F, ASTM D-92

DUREZA: TBD± 5 points (Shore A)

PERMEABILIDAD: 5.0 perms

VOC: < 50 Grams/Liter, ASTM D-3960

TEMP MÍNIMA DE APLICACIÓN: 35°F

TIEMPO DE SECADO: 1-4 horas

RANGO DE TEMP. DE SERVICIO: -40°F–350°F

VIDA ÚTIL: 18 meses

LIMPIEZA: Alcoholes Minerales

COLOR: Estándar: blanco, gris, bronceado

EMPAQUE: 5 galones (55 lbs), tambor de 55 galones (3025 lbs)
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PREPARACIÓN

Limpie a fondo la superficie del techo usando MantaClean 101 Roof Wash (si es necesario). Asegúrese de que la superficie esté

libre de suciedad, polvo, aceite, grasa, cera, óxido, tiza, pintura suelta, moho y cualquier otro contaminante que pueda afectar la

adhesión. Deje que la superficie se seque por completo antes de aplicarlo.

IMPRIMACIÓN (OPCIONAL)

Manta 440 está diseñado para aplicación de unión directa. Si una prueba de adhesión indica que se necesita una imprimación, use

la imprimación multiuso MantaPrime 235. Para techos de betún modificado o multicapa lisos o granulados (aunque la mayoría de

las superficies granuladas no requieren imprimación), use MantaPrime Bleed Block 330 para evitar la decoloración por la migración

de aceites bituminosos.

APLICACIÓN

Mezcle mecánicamente el recubrimiento a fondo antes de usar. No diluya el producto con solventes u otras soluciones. Aplique

Manta 440 a la superficie preparada usando un rodillo de pelo corto o liso a una tasa de 1 galón (16 mils húmedos) por cada 100

pies cuadrados. Aplique solo cuando la temperatura esté entre 40°F y 110°F, sin que se espere lluvia durante la ventana de

aplicación o durante al menos 1 hora después de la aplicación.

GRANULE APLICACIÓN (OPTIONAL)

Para crear una superficie antideslizante, esparza Gránulos para Techos Manta o Cerámica #11 en el recubrimiento húmedo hasta

que la superficie esté completamente saturada (hasta el rechazo).

TIEMPO DE SECADO

Permita 24 horas de secado para tráfico peatonal ligero y 72 horas para tráfico peatonal pesado.

ALMACENAMIENTO Y ELIMINACIÓN

Almacenar en un lugar fresco y seco en contenedores bien sellados. La temperatura máxima de almacenamiento es de 100.4°F

(38°C).  No  permita  que  el  producto  se  congele.  Eliminación:  Deseche  el  contenido  y  los  contenedores  de  acuerdo  con  las

regulaciones locales, regionales, nacionales e internacionales. Nota: El almacenamiento y la eliminación adecuados son esenciales

para mantener la calidad y la seguridad del producto. Siga todas las regulaciones aplicables para garantizar un manejo adecuado.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Provoca irritación de la piel y reacciones alérgicas. Puede causar daños oculares graves, defectos genéticos y cáncer. Nocivo por

exposición prolongada. Siga todas las precauciones de seguridad en la etiqueta del producto y en la Hoja de Datos de Seguridad

(disponible en www.Mantaroof.com).

GARANTÍA

Manta  Roofing  Products  garantiza  que  el  material  suministrado  cumplirá  o  superará  las  propiedades  físicas  publicadas.  El

contratista garantiza que la mano de obra estará libre de defectos en la aplicación del recubrimiento.

MANTA ROOFING PRODUCTS LLC

California - 1835 Wright Ave | La Verne | CA 91750 | USA

Florida - 1200 SE 20th Street | Fort Lauderdale | FL 33316 | USA

www.mantaroof.com 
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