
BOLETÍN TÉCNICO

SISTEMA DE PASARELA DE SEGURIDAD MANTA 424

DESCRIPCIÓN

El Sistema de Pasarela de Seguridad Manta 424 es un recubrimiento acrílico único a base de agua, diseñado para proteger

áreas de paso en sistemas de techado lisos. Formulado con resinas acrílicas resistentes y aglutinantes, crea una superficie

duradera. Manta 424 contiene un agregado para crear una superficie texturizada y antideslizante con alta resistencia a la

abrasión. Protege el techo subyacente del daño por tránsito peatonal y permite el flujo normal de agua sin bloquearla o

empozarla.

Este producto puede usarse en sistemas de techado con recubrimiento y aplicados en estado líquido, así como en techos

aprobados de una sola capa, de betún modificado y asfalto multicapa (BUR).

CARACTERÍSTICAS Y USOS

Seguridad Superior: Crea una superficie de paso texturizada y antideslizante.

Protección del Techo: Protege la membrana del techo de los daños causados por el tránsito peatonal.

Duradero: Formulado para una alta resistencia a la abrasión y un rendimiento prolongado.

Delineación: Ideal para marcar claramente pasarelas y áreas de equipos designadas.

Reforzable: Puede reforzarse con tela de poliéster en áreas de alto desgaste para una máxima protección.

A Base de Agua: Fácil de aplicar y limpiar.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie debe estar limpia, seca y completamente libre de suciedad, polvo, aceite, grasa, cera, moho, óxido y cualquier

otra contaminación que pueda inhibir la adhesión. Limpie el moho o las algas con una solución de limpieza para techos

adecuada y enjuague bien.

Enmascare todos los caminos y áreas designadas que recibirán el recubrimiento. Para obtener los mejores resultados, retire

la cinta de enmascarar mientras el recubrimiento aún esté húmedo.

CRÍTICO: Mezcle bien la cubeta con un taladro mezclador para asegurarse de que el agregado se distribuya uniformemente

por todo el recubrimiento. Mezcle periódicamente durante su uso.

APLICACIÓN

Use ropa protectora, guantes y protección ocular durante la aplicación. Aplique con un rodillo de pelo corto o liso.

Primera Capa: Aplique una primera capa uniforme a razón de 2-3 galones por cada 100 pies cuadrados.

Para Áreas de Alto Desgaste: Mientras la primera capa aún esté húmeda, incruste la tela de poliéster Manta en el

recubrimiento, asegurando una saturación completa.

Tiempo de Secado: Permita que la primera capa se seque durante un mínimo de 24 horas.

Segunda Capa: Aplique una segunda capa uniforme de 2-3 galones por cada 100 pies cuadrados. Se recomienda

aplicarla en ángulo recto con respecto a la primera para obtener un patrón de superficie deseable.

La tasa de aplicación total debe ser de 4-6 galones por cada 100 pies cuadrados. NO DILUIR.

Limpieza: Limpie todas las herramientas y equipos con agua tibia y jabón inmediatamente después de su uso.

CONDICIONES DE APLICACIÓN Y SECADO

Temperatura de Aplicación: No aplicar cuando la temperatura del aire o de la superficie sea inferior a 65°F (18°C).
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Clima: No aplicar si se espera lluvia, niebla o clima frío dentro de las 24 horas posteriores a la aplicación.

Secado: El producto cura por deshidratación. Los tiempos de secado varían según la temperatura, humedad y flujo de

aire.

Tiempo Libre de Pegajosidad: Aprox. 1 hora a 75°F (24°C).

Tiempo de Repintado: Mínimo 24 horas.

DATOS TÉCNICOS

Propiedad Valor Método de Prueba

Color Amarillo de Seguridad, Gris, Bronceado (Tan) -

Sólidos Totales 66.6% (por peso) -

Resistencia a la Tracción 408 psi ASTM D2370

Elongación 223% ASTM D2370

Resistencia al Desgarro 250 lbf/in ASTM D624

Flex. a Baja Temperatura Pasa a 15°F ASTM D522

Tasa de Aplicación 4-6 Galones por 100 pies cuad. (en 2 capas) -

EMPAQUE Y ALMACENAMIENTO

Peso de Envío Aprox. 5 galones (18.9L) = 63 lbs.

Almacenamiento PROTEGER DE LA CONGELACIÓN. Almacene en un área fresca, seca y protegida en

recipientes bien sellados. Almacene entre 35°F - 75°F (2°C - 24°C). No almacenar bajo

luz solar directa.

Eliminación Deseche el contenido y los recipientes de acuerdo con todas las regulaciones locales,

regionales y nacionales.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

¡ADVERTENCIA!  MANTENER  FUERA  DEL  ALCANCE  DE  LOS  NIÑOS. Provoca  irritación  cutánea.  Puede  provocar

reacciones alérgicas. Puede causar irritación ocular. Siga todas las precauciones de seguridad en la etiqueta y en la Hoja de

Datos de Seguridad (SDS). SDS disponible en www.mantaroof.com

Para detalles adicionales, visite mantaroof.com. Para obtener la información más reciente, consulte nuestro sitio web. Antes de usar este producto, revise la
Hoja de Datos de Seguridad (SDS) en nuestro sitio web o solicitándola a info@mantaroof.com. ©2024 Manta Roofing Products U.S.A.,  LLC. Todos los
derechos reservados. Toda la información impresa es precisa al momento de su publicación y está sujeta a cambios sin previo aviso. 

Manta Roofing Products U.S.A., LLC | 1200 SE 20th St, Fort Lauderdale, FL 33316 | 1835 Wright Ave, La Verne, CA 91750 
Servicio al Cliente: (844) 506-2682 | Email: info@mantaroof.com 
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