
BOLETÍN TÉCNICO

IMPRIMADOR THERMO-BOND MANTAPRIME™ SPF 240

DESCRIPCIÓN

El Imprimador Thermo-Bond MantaPrime™ SPF 240 es un imprimador acrílico multiusos, a base de agua y de

un solo componente, para preparar sustratos para la aplicación de espuma de poliuretano rociada (SPF).

Este material  es de color  negro,  se puede aplicar  mediante aspersión,  rodillo  o brocha,  y  proporciona una

excelente adhesión a diversas superficies.

Este producto se puede utilizar  para proteger la SPF de la radiación UV; también conocido como "Escudo

Protector Provisional".

CARACTERÍSTICAS

Aplicación Versátil: Puede aplicarse por aspersión, rodillo o brocha.

Promotor de Adhesión: Proporciona una excelente adhesión a diversos sustratos.

Protección Provisional: Protege temporalmente la SPF de la radiación UV ("Escudo Protector Provisional").

Facilidad de Uso: Formulación a base de agua de un solo componente.

PREPARACIÓN

Limpieza: Utilizando una lavadora a presión de mínimo 2,000 psi, lave el techo con un detergente que no

deje película, como TSP o un sustituto de TSP. En áreas con suciedad persistente, grasa u otros

contaminantes, use una brocha de cerdas duras o escoba para restregar las áreas y limpiarlas con agua

adicional y detergente que no deje película.

Condición de la Superficie: Trate el moho o los hongos. Elimine el óxido y las incrustaciones del metal con

un cepillo de alambre. La superficie debe estar limpia y libre de todo polvo, óxido, residuos y toda materia

extraña.

Enjuague: Enjuague bien el techo para asegurar que esté libre de todo detergente o cualquier contaminante

que pueda causar pérdida de adhesión. Antes de la aplicación, todas las superficies deben estar limpias,

secas y firmes.

APLICACIÓN

No es necesario diluir ni rebajar. Mezcle el material en el envase hasta alcanzar una consistencia

homogénea antes de usar.

El producto puede ser rociado, aplicado con brocha o rodillo.

Equipo: La bomba de aspersión sin aire (airless) debe ser capaz de un mínimo de 1,500 psi y una salida de

1 galón (3.7 litros) por minuto.
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Tasa de Cobertura: La tasa de aplicación típica es de 1/3 a 1/2 galón por cada 100 pies cuadrados (1.2 a

1.9 litros por cada 9.3 metros cuadrados). La tasa de aplicación puede variar dependiendo de factores como

la rugosidad y la preparación del sustrato. El imprimador no debe aplicarse a tasas superiores a 1 galón por

cada 100 pies cuadrados (3.7 litros por cada 9.3 metros cuadrados) en una sola capa.

Curado: Asegúrese de que el imprimador esté completamente curado antes de aplicaciones posteriores de

recubrimientos o sistemas de techado SPF. La aplicación sobre el imprimador debe ocurrir dentro de las 48

horas para mantener el rendimiento adhesivo, debido a la posible acumulación de elementos de la

intemperie y suciedad.

Condiciones: Este producto no está recomendado para uso interior. Los ocupantes del edificio deben ser

advertidos de las operaciones de aspersión en proceso. Los instaladores deben tener precaución durante los

procesos de aspersión para evitar caídas causadas por pisar el recubrimiento húmedo y resbaladizo.

DATOS TÉCNICOS

Color: Negro

Tiempo de Secado: 6-12 horas dependiendo de la temperatura/exposición al sol

COV: <50 g/litro

Densidad: 10.0-10.5 lbs./Gal

Sólidos por Peso: 55% ± 2

Sólidos por Volumen: 45% ± 2

Presentación (Envase): Cubeta de 5 galones, tambor de 55 galones, contenedor (tote) de

275 galones

Vida Útil: 18 meses (sin abrir, almacenado entre 35°F y 75°F)

Limpieza: Jabón y Agua Tibia

PESOS APROXIMADOS DE ENVÍO

5 galones (18.9L): 53 lbs.

Tambor de 55 galones (208.2L): 655 lbs.

Contenedor de 275 galones (1,039.5L): 3275 lbs.

ALMACENAMIENTO Y ELIMINACIÓN

Mantenga el cierre hermético y el envase en posición vertical para evitar fugas. Almacene en un lugar fresco

y seco en envases bien sellados.

Temperatura: Almacene entre 50°F y 100°F.

Congelamiento: No permita que el producto se congele. Este producto se congelará a temperaturas por

debajo de 32°F (0°C) y quedará inutilizable.

Eliminación: Deseche el contenido y los envases de acuerdo con las regulaciones locales, regionales,

nacionales e internacionales. Los envases vacíos pueden retener residuos del producto y vapores

inflamables; no corte, perfore ni suelde sobre o cerca del envase vacío.
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PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Manejo: Evite el contacto con la piel y los ojos. Lávese bien después de manipular. Evite respirar vapores o

nieblas de aspersión.

Ventilación: Use con ventilación adecuada.

EPP: Los aplicadores deben usar máscaras de respiración adecuadas y ropa protectora.

Documentación: Consulte la Hoja de Datos de Seguridad (SDS) antes de usar este producto (disponible en

www.mantaroof.com).
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