
BOLETÍN TÉCNICO

EMULSIÓN MANTA #216
Revestimiento Asfáltico en Emulsión para Techos

DESCRIPCIÓN

El Producto #216 es una emulsión asfáltica de arcilla bentonita utilizada como compuesto impermeabilizante y recubrimiento de superficies.

Una vez curado, resiste el agrietamiento y la fisuración. La película seca se mantiene flexible y no se descuelga, fluye ni se reemulsiona.

Los asfaltos blandos especiales no oxidados ayudan a mejorar las características de resistencia a la intemperie del  Producto #216 y

aumentan su resistencia a los contaminantes industriales y agentes corrosivos.

El Producto #216 se puede utilizar como protector de superficies o compuesto impermeabilizante utilizando refuerzos de poliéster y/o fibra

de vidrio. Aplicado como protector de techos, su formulación única permite que la película "respire" mientras se seca y es impermeable una

vez curado. Las superficies de techos protegidas o imprimadas con el Producto #216 son especialmente adecuadas para la aplicación del

Recubrimiento Reflectante Elastomérico Blanco Acrílico MantaCryl.

El Producto #216 no es inflamable y es inodoro, no contiene hidrocarburos aromáticos. Cumple con las normas ASTM D1227 Tipo III y

D1187. El Producto #216 no está regulado por el DOT.

El Producto #216 es a base de agua y puede aplicarse a la mayoría de las superficies limpias (libres de polvo y aceite). También se puede

aplicar en superficies secas o húmedas utilizando rodillos, brochas, escurridores o equipos de aspersión.

Si necesita asistencia con la aplicación de este producto o para elegir el equipo adecuado para la aplicación del Producto #216, llame a

Manta Roofing Products. El Producto #216 es el componente impermeabilizante principal de muchos sistemas de techado con Clasificación

A de UL y Clasificación 1 de Factory Mutual.

USOS

Superficie uniforme resistente a la intemperie para techos multicapa de composición con superficie lisa o mineral.

Compuesto impermeabilizante para sistemas de techos multicapa de proceso en frío que utilizan refuerzos de poliéster y/o fibra de

vidrio.

Superficie protectora para techos de metal, mampostería, estuco, muros de parapeto, bordillos y tapajuntas de base.

Superficie resistente a la corrosión para la mayoría de las superficies metálicas exteriores.

Compuesto a prueba de humedad para paredes bajo el nivel del suelo.

Capa base para recubrimiento reflectante Blanco Plateado o Acrílico.

PROPIEDADES FÍSICAS - CUMPLE CON ASTM D1227 Y D1187

Sólidos Totales 45-50%

Peso / Galón 8.2 - 8.7 lbs

Consistencia Brocha o Aspersión

Resistencia a la Intemperie Superior

Inflamabilidad Película húmeda no combustible | Película seca autoextinguible

Propagación de Llama Sin agrietamiento ni descamación

Flexibilidad a 32°F Sin descolgamiento, formación de ampollas ni deslizamiento

Resistencia al Calor a 212°F (varía con el grosor) 0.0-2.0

Temperatura de Aplicación Mínimo 50°F

Tiempo de Secado (70°F al 50% de humedad relativa) 12 horas para fraguado firme

Tamaños de Envase 5 Galones, Tambores de 55 Galones, Contenedores (Totes), A granel**

COV (Compuestos Orgánicos Volátiles) Real = 0 | Regulatorio = 0

PREPARACIÓN

La superficie debe estar seca o húmeda y libre de suciedad, polvo, aceite, grasa, cera, óxido, pintura calcárea o suelta, moho y cualquier

otra contaminación de la superficie que pueda inhibir la adhesión.

Repare grietas, roturas, juntas abiertas y otras imperfecciones del techo con un sellador espeso como masillas acrílicas MantaStic #318,

compuestos recomendados para calafateo o tapajuntas, Producto #216 o #216E, y tela de poliéster. Siempre que sea posible, limpie las

superficies con agua a presión.
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Las superficies metálicas deben estar limpias y libres de suciedad, polvo, aceite, grasa, cera, óxido, pintura calcárea o pintura suelta. El

metal nuevo debe ser imprimado con un imprimador adecuado (consulte con Manta Roofing Products para el imprimador adecuado). Si hay

óxido, quítelo y desincruste, luego imprima con Imprimador para Óxido (consulte a Manta Roofing Products para el imprimador adecuado

para su aplicación).

APLICACIÓN

El Producto #216 debe mezclarse completamente antes de usar. Cuando use equipo de aspersión, aplique sobre una superficie seca o

húmeda (no mojada) de 3 a 6 galones por 100 pies cuadrados o según lo especificado. El Producto #216 se puede usar con una brocha,

rodillo, escoba suave o escurridor a razón de 3 galones por 100 pies cuadrados por capa. Para obtener los mejores resultados, aplique dos

capas, aplicando la segunda capa en ángulo recto con respecto a la primera.

Al reforzar con tela de poliéster, presione o cepille la tela sobre el Producto #216 recién aplicado y húmedo, y aplique una capa superficial

del Producto #216. El Producto #216 puede recubrirse después de que se haya secado completamente.

Por lo general, el Producto #216 no requiere dilución. Se puede agregar hasta un 10% de agua para la aplicación por aspersión para

mejorar la consistencia. Cuando se agrega agua, aumente la cantidad total de aplicación en el mismo porcentaje.

El material húmedo y todas las herramientas y equipos se pueden limpiar con agua. Enjuague las herramientas y equipos con agua antes

de usar. Limpie el material seco con diluyente de pintura o queroseno.

PRECAUCIONES:

No aplique el Producto #216 cuando la temperatura del aire o de la superficie sea inferior a 50°F o si se espera clima frío, lluvia o niebla

dentro de las cuarenta y ocho horas posteriores a la aplicación. El Producto #216 se cura a través de la deshidratación. El tiempo de

secado puede variar según el grosor de la película húmeda, la temperatura, la humedad y el movimiento del aire. LEA Y SIGA LAS

INSTRUCCIONES CUIDADOSAMENTE.  CONSULTE LA HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD (MSDS)  PARA UN MANEJO ADECUADO.

ALMACENE LOS ENVASES EN UN ÁREA FRESCA, SECA Y PROTEGIDA. MANTENGA ALEJADO DEL CONGELAMIENTO. MANTENGA

LAS TAPAS BIEN CERRADAS CUANDO NO ESTÉ EN USO.

GARANTÍA LIMITADA

Manta Roofing Products garantiza que sus productos son de calidad comerciable y adecuados para el propósito general para el que fueron destinados cuando
se aplican de acuerdo con las instrucciones de Manta. Manta Roofing Products no garantiza que sus productos sean ideales para ningún propósito o uso que
no sea para el que fueron diseñados. La responsabilidad bajo esta garantía se limita a suministrar material nuevo sin cargo o, a discreción de Manta, a un
reembolso del precio de compra. En caso de una reclamación bajo esta garantía, se debe dar aviso por escrito a las direcciones que se muestran aquí. ESTA
GARANTÍA  LIMITADA  SE  EMITE  Y  ACEPTA  EN  LUGAR  DE  TODAS  LAS  DEMÁS  GARANTÍAS  EXPRESAS  Y  EXCLUYE  EXPRESAMENTE  LA
RESPONSABILIDAD POR DAÑOS CONSECUENTES. ALGUNOS ESTADOS NO PERMITEN LA EXCLUSIÓN O LIMITACIÓN DE DAÑOS INCIDENTALES
O CONSECUENTES O LA LIMITACIÓN SOBRE LA DURACIÓN DE UNA GARANTÍA IMPLÍCITA, POR LO QUE LAS LIMITACIONES Y EXCLUSIONES
ANTERIORES PUEDEN NO APLICARSE EN SU CASO.
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